
aAfficheur de la vitesse et de la direction 
du vent
a Entrée RS232 ou RS422/485 ou NMEA
aCompatible avec WindSonic, WindObser-
ver, WindMaster, MaxiMet, MetConnect
aAlimente le capteur
aAlarme de vitesse du vent haute ou 
basse
aPériodes d’arrêt et de maintien pour 
empêcher les fausses alarmes
aSortie relais pour commande alerte 
visuelle ou sonore
aSortie RS232 pour connexion à un enre-
gistreur

L’afficheur WS15 est un boîtier d’affichage du 
vent et d’autres paramètres météorologiques. Il est 
compact et facile à lire. L’affichage des mesures de 
l’anémomètre est compatible avec les capteurs GILL 
WindSonic, MaxiMet, MetConnect, WindObserver et 
WindMaster.

Les données sont visualisées sur l’écran à 40 carac-
tères, indiquant la vitesse du vent et la direction 
du vent, sous forme de flèche de vent et de points 
cardinaux. Des paramètres météorologiques supplé-
mentaires, notamment la température, la pression, 
l’humidité relative et le point de rosée, s’affichent 
avec MaxiMet ou MetConnect.

Une sortie relais est contrôlée par une fonction 
alarme sur seuil de vitesse du vent définie par 
l’utilisateur, qui peut être définie comme une alarme 
haute ou basse avec temps d’arrêt et de maintien 
réglables. La sortie peut activer une alarme locale 
sonore, visuelle ou double (non fournie).

L’unité fonctionne à l’aide de cinq boutons de façade. 
Les paramètres réglables comprennent : alignement 
du capteur, alarme de vitesse du vent, unités de 
vitesse du vent, contraste de l’écran et rétro-éclai-
rage. L’écran dispose d’un verrouillage pour éviter 
toute modification par inadvertance de l’alarme de 
vitesse du vent et des paramètres.

Boitier étanche IP65 
avec écran 2 lignes 
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Caractéristiques Techniques

Ecran 
d’affichage

Affichage LCD matrice de points à deux lignes de 20 caractères avec rétroéclairage
Commande 5 touches à l’avant de l’appareil pour la navigation dans les menus, la saisie des données et les 
fonctions de commande

Fonction 
Alarme

Alarme de vitesse du vent haute / basse avec période de maintien et d’arrêt
Sortie d’alarme : relais libre de potentiel. Max 24Vdc à un courant de commutation de 0,5 ampères. Résis-
tance de contact 0-150 ohm maximum

Réglages 
depuis 
l’écran

Réglage de l’alignement du capteur
Sélection des unités de mesure de la vitesse du vent
Contraste rétro éclairage

Sorties Sorties de données RS232 pour connexion à un enregistreur de données

Alimentation
Connexions

Alimentation 9 à 30 Vdc 
Consommation à 12 Vdc 20 à 35mA (rétro-éclairage activé)
Protection d’entrée protégée contre l’inversion de polarité. Fusible interne 500mA
Bornes internes à levier pour conducteurs AWG 28 à 22 (diamètre 0,32 à 0,65 mm)

Plage 
d’utilisation

-10 ° C à + 70 ° C
Etanchéité IP65
EMC EN61326: 1977, EN60945: 2002 (émissions)
EN61326: 1997 (immunité)

Dimensions
Montage

Dimensions Largeur: 140 mm, rofondeur: 100 mm (presse-étoupe compris), hauteur: 65 mm
Dimensions du panneau 120 x 80 mm
Poids 0,35 kg
Montage en facade ou mural (1 fixation à chaque angle)
Matériau polycarbonate et ABS gris clair
4 presse-étoupes étanches
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